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St-Légier-La Chiésaz, le 13 juin 2016

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

Le présent préavis a pour objet une demande de crédit pour la troisiéme étape de la
réfection de la partie supérieure du chemin de Saugy, le remplacement d’une canalisation
d’eaux claires et la pose de nouvelles conduites d’eau potable nécessaires a ’adduction
d’eau et au futur projet du réservoir de Saumont.

Ces travaux s’inscrivent a la suite des réfections réalisées en 2014 et 2015, selon les préavis
20/2013 et 22/2014.

Situation actuelle

Les chemins communaux ont subi d’importantes dégradations ces derniéres années. Deux
étapes de travaux ont été réalisées en 2014 et 2015. La derniére partie concernée par le
projet présente une superstructure de chaussée dégradée par le temps et l'absence de
fondation. De plus, des problémes récurrents provoqués par l’écoulement des eaux de
ruissellement doivent étre impérativement résolus par la réalisation d’un réseau de
récupération des eaux de la chaussée.

La zone de travaux est située dans le plan d’assainissement des chemins communaux.

Sur ce troncon, la conduite d’eau potable existante de diameétre 125 mm est en mauvais
état. Son tracé suit le chemin du Crét du Melay et alimente entre autre le manege.



Présentation du projet

La zone de travaux est située sur la partie supérieure du chemin de Saugy, sur une longueur
d’environ 400 m’. La largeur existante du chemin varie entre 3.10m et 4.50 m1.

Le projet prévoit de profiter de cette réfection pour intégrer sous chaussée les conduites et
canalisations nécessaires au futur réservoir « En Saumont » conformément au plan directeur.
La canalisation nécessaire au trop plein du réservoir servira d’exutoire aux eaux de
ruissellement qui aujourd’hui provoquent gel et dégats a la chaussée.

Route/chaussée

Réfection compléte de la chaussée et pose d’un nouveau revétement selon le descriptif
suivant :

- Dégrappage et évacuation a la décharge du revétement bitumineux existant. A noter que
les analyses réalisées sur place lors des étapes 1 et 2 ont permis de mettre en évidence
la présence de matiére polluantes dans 'enrobé (hydrocarbures aromatiques
polycycliques - HAP). Ces déchets devront pas conséquent étre évacués dans une
décharge spécialisée. Le colit de cette évacuation est comprise dans le budget général

(pt.4) ;
- Reéalisation d’une couche de fondation avec grave 0/45, d’une épaisseur de 50 cm ;

- Mise en forme et réglage de la planie au moyen de gravier 8/11, d’une épaisseur de
5a10cm;

- Pose d’une couche d’enrobé de 8cm de type ACT 22S.

Eaux claires

Remplacement de la canalisation existante. Cette nouvelle canalisation sera dimensionnée
afin de servir de trop-plein pour le futur réservoir de Saumont.
Création de chambres de contrdle et raccordement des grilles et d’éventuels drainages.

- Pose PP @ 250 sur 400 m’ ;

- Création de 8 nouvelles chambres de controle ;

- Réalisation de 14 grilles de récupération avec sacs dépotoirs;
- Pose ou remplacement éventuel de drainages.

Réseau d’alimentation électrique

Pose de 3 tubes (PE 2100 & 120) pour le tirage de cable pour |’alimentation et le réseau de
télécommunication du futur réservoir de Saumont :

Eau potable

Dans le cadre des travaux d’assainissement des chemins communaux, la Municipalité
propose de poursuivre et terminer la rénovation et de compléter les installations du Service
des eaux au Chemin du Saugy.



A ce jour, les abonnés de la zone supérieure située a l’amont du réservoir du Mont-Blanc
sont alimentés en eau brute a bien plaire par la conduite d’adduction des sources de la
Haute-Veveyse. La chambre de rassemblement des Allamands (altitude de 1'010.80 metres)
recoit les eaux des sources des Issalets, de Roche Eboulée, de Fontannaz-David et de la
Cergne. La conduite d’adduction étant en écoulement libre, les bornes-hydrantes existantes
ne suffisent pas a l'organisation d’une défense incendie digne de ce nom. Un sinistre au
dépdt du Service forestier situé a 830 meétres d’altitude nécessiterait le déploiement
d’environ deux kilométres de courses de pompier depuis la réserve incendie du Mont-Blanc
(trop-plein a 764 meétres).

Afin de sécuriser la distribution de l’eau (stockage et désinfection par irradiation UV) et
d'améliorer radicalement les moyens de lutte contre le feu, le plan directeur de la
distribution d’eau (PDDE) propose la construction d’un réservoir (altitude du trop-plein de
900 meétres, réserve d’alimentation de 50 m3 et réserve incendie de 300 m3) au lieu-dit «En
Saumont~, a proximité du chemin du Chevalet.

Dans le chemin de Saugy, la conduite d’adduction en acier @ 125 mm est en mauvais état.
Le Service des eaux est déja intervenu a de nombreuses reprises pour réparer des fuites. La
finalisation des travaux de rénovation du chemin offre donc l’opportunité de terminer le
remplacement du tuyau actuel en tenant compte de la future adduction des sources de
Haute-Veveyse et de poser en attente les éléments nécessaires a la défense incendie de la
zone supérieure a l’aval du futur réservoir de Saumont.

Ainsi, dans le chemin de Saugy, la municipalité prévoit la réalisation des ouvrages suivants :

- Pose en attente de la conduite de distribution du futur réservoir de Saumont en
polyéthyléne soudé bout a bout PE 100 PN 10 @ ext. 225 mm / @ int. 198.2 mm ;

- Pose en attente de la conduite d’adduction des sources de Haute-Veveyse (mise en
charge a la cote 1085 métres) en fonte d’un diamétre nominal de 250 mm qui assurera le
transport au réservoir du Mt-Blanc (altitude du trop-plein de 764 metres) et qui
permettra d’alimenter une installation de turbinage a l’amont de ce dernier ;

- Pose d’une conduite en polyéthyléne soudé bout a bout PE 100 PN 10 @ ext. 160 mm / @
int. 141.0 mm prévue pour l'adduction au futur réservoir de Saumont des sources de la
Praz, du Bois Devin et des Toules. Cette conduite sera mise en service provisoirement en
tant qu’adduction au réservoir du Mt-Blanc ;

- Pose en attente d’une nouvelle borne hydrante a raccord unique Storz @ 75.

Généralités et particularités sur le trace

Le projet prévoit également la réfection de la place de 400 m2 environ utilisée principalement
par les convois de débardage et les camions de transport «longs bois » en limite d’aire

forestiére, jonction avec le chemin du Chevalet.

Se trouvent sur le tracé quatre accés a des parcelles privées ou a des propriétés exploitées.

Il s’agira dés lors de proposer une exécution par étape pour permettre en tout temps l’accés

aux propriétés concernées.

Enfin, les canalisations et conduites devront franchir un petit ruisseau environ 100 metres plus
haut que la jonction avec le chemin du Crét du Melay. Cette situation entraine bien entendu
une réalisation particuliére pour les conduites d’adduction. De plus, le ruisseau sera canalisé a

cet endroit afin de maitriser le passage sous route.



4.

Aspects financiers

Le devis général détaillé a été établi sur la base des conditions d’appel d’offres des étapes 1 et
2 aujourd’hui achevées. Au vu des montants assignés, un appel d’offres en procédure ouverte
sera prochainement engagé afin de permettre l’adjudication des travaux de génie civil,

conformément a la loi sur les marchés publics et son réglement d’application.

Prestations Chaussée Eaux Eau Total
claires potable
TRAVAUX DE GENIE CIVIL
¢ Assainissement de la chaussée 300°000.- - . 300000.-
o Fouille pour pose des canalisations et -1 150°000.- 150'000.-|  300000.-
conduites
s Appareillage/Y-a-t-il de 212°000.- | 212°000.-
’appareillage sur EC
Réfection de la place 32°000.-
e Passage du ruisseau 20'000.-
Total travaux génie civil HT| 352'000.-| 150°000.-| 362'000.-| 864'000.-
CONTROLES TECHNIQUES ET TRAVAUX DIVERS
Controles caméra - 5'000. - - 5'000.-
Signalisation et marquage 2'000.- ) - 2'000.-
Total contréles techniques et divers 2'000.- 5'000.- - 7’000.-
Total intermédiaire HT 354'000.- 155'000.- 362000.- 871'000.-
Divers et imprévus - Environ 10% 30'000.- 15'000.- 35'000.- 80'000.-
Total travaux net HT| 384'000.-| 170'000.-| 397'000.-| 951'000.-
HONORAIRES ET FRAIS
Honoraires MCR & Associés (*) 40'000.- 20°000.- 17°000.-- 77'000.-
Honoraires Herter & Wiesmann - - 35’000.- 35°000.-
Honoraires géomeétre 1'000.- 1'000.- 1'000.- 3’000.-
Frais de reproduction et debours 1°200.- 600.- 1'200.- 3'000.-
Total honoraires et frais 42’200.- 21°600.- 54°200.-| 118’000.-
Total général HT 426’°200.-| 191°600.-| 451°200.-| 1'069’°000.
TVA 8.0% 34’100.- 15’400.- *36’100.- 85'600.-
Total TTC arrondi a 460'300.- | 207°000.-| 487°300.-| 1'154’600.-

*La TVA concernant les honoraires et les travaux pour le réseau public d’eau potable et eaux
claires peut étre récupérée.

Ce budget ne tient pas compte d’éventuelles subventions cantonales pour la réfection de la
chaussée (Amélioration fonciére - AF) et pour [’amélioration du réseau de défense incendie
(Etablissement cantonal d’assurance - ECA). Deux dossiers seront transmis aux services
compétents pour traitement conformément aux étapes précédentes.

D’autre part, une participation aux colts des travaux liés a la distribution de I’eau potable
sera prise en charge par la commune de Blonay, dés la réalisation et la mise en
exploitations des forages.

Plan des Investissements

Un montant de CHF400’000.- est porté au plan des investissements pour ces travaux.

Financement

Le financement est assuré par recours a l’emprunt si nécessaire.

Plafond d’endettement

CHF 78'000'000.00
CHF 53758612.75

Plafond d’endettement voté
Plafond d’endettement au 31.12.2015



Amortissement
Il est proposé d’amortir cet investissement comme suit :

Chaussée 30 ans
Eaux claires 30 ans
Eau potable 30 ans

5. Grille d’analyse - Agenda 21 (développement durable)

La municipalité a tenu compte de la grille d’analyse ayant trait au développement durable.

La conduite d’eau potable et de défense incendie en acier sous-dimensionnée et obsoléte sera
remplacée.

Des engagements seront également demandés aux entreprises dans le cadre du déroulement de

ce chantier concernant la protection des eaux, la protection de l’air, la protection contre le
bruit, la gestion des déchets, les transports, etc.

6. Coits d’exploitation annuels

Colits d’amortissement estimés pour |’ouvrage projeté :

Intéréts lissés (2 %) CHF 11'500.00
Amortissement annuel CHF 38500.00

Hors subventions, TVA comprise.

7. Conclusion du préavis

Vu ce qui précéde, la municipalité demande a ce qu'il plaise au conseil communal :

» Autoriser la municipalité a exécuter les travaux pour un montant de CHF 1'154'600.- et
a signer tous tes documents nécessaires ;

> Encaisser les subventions de ’ECA et des améliorations fonciéres ;

> Financer la dépense par recours a ’emprunt si nécessaire ;

> Autoriser la municipalité a amortir cette dépense selon point 4 du préavis.
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Annexes : Plans de situation
Coupes types

Municipaux délégués : M. Bovay, syndic
M. Thierry George, municipal délégué
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COMMUNE DE ST-LEGIER - LA CHIESAZ

Réfection de chaussée

e

INGENIEURS CIVILS

Monnard - Charotton - Rossier

MCR & Associés Sarl.
Rue des Moulins 48 - 1800 Vevey

Tel. 021/921.58.74
Fax

Préavis

Echelle 1:1'000

Assainissement de la partie supérieure du chemin de Saugy
Réfection de la chaussée, création d'un collecteur d'eaux claires

et pose de conduites d'eau potable

date 08.06.2016
dess. NG/TA

modif.A

13.24.58 - 03.02

Situation - Etape 3
Préavis

Cret du  Mélay

Réfection place bois existante

Au o Saugy




Préavis COMMUNE DE ST-LEGIER - LA CHIESAZ
—MM ] Assainissement de la partie supérieure du chemin de Saugy
INGENIEURS. GIVILS Echelle 1:20 Réfection de la chaussée, création d'un collecteur d'eaux claires
Monnard - Charotion - Rossier date 08.06.2015 et pose de conduites d'eau potable
e dess. NG/TA
s sos oo a0 vy, [ Coupe type - Etape 3
Tel. 021/921.58.74 4 H
et gt 132456-0303 | reavis
g
5 ACT 22S - 80mm
£ ~ Grave 0-30 - 50mm
@9 o o @ E- o
— N~ -45 -
2 Q6 Q5 = o 3 Grave 0-45 - 500mm
= Q = = O TS s QQ
o SN O — O o
35 2w Fw 3o BT
) X
35 W LD wo  wa W o r <&
2% —»
) A %
N _ , 7
o g s s ) \ , o
O g , oL O

150

87




